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Atenuador de LED+ Sunnata

Atenuador tactil con tecnologia avanzada para
atenuar bombillas LED, LFCA, incandescentes
y halégenas.

Caracteristicas

Atenuador tactil con interruptor de paleta de
encendido/apagado que cabe en una abertura
estandar de placa de pared de diseno.

Tecnologia de atenuacion avanzada disefiada para ser
compatible con un rango mas amplio de bombillas de
alta eficacia.

Listado en ULe para controlar:
— LED atenuable con controlador integrado
— Halégena

— Incandescente

— Lamparas fluorescentes compactas (LFCA)
atenuables con balasto integrado

Ajustes de la intensidad minima y maxima para
acomodar un amplio rango de bombillas.

No se requiere neutro para el cableado en
ninguna casa.

La placa de pared se vende por separado

Puede utilizarse en aplicaciones de interruptor
mecanico unipolar o de tres vias'.

Numero de modelo

Placas de pared de coordinacion Claro y de acero STCL-153P-XX** Unipolar/tres vias'

inoxidable disponibles por separado. STCL-153P-XX-C2%* Unipolar/tres vias'
100% probado en fabrica.

Satisface la norma NEMA SSL-7A.

Caracteristicas especificas del producto

Apto para controlar bombillas LED/LLFCA atenuables de
hasta 150 W o incandescentes/haldégenas de 600 W o
tipo mixtas de acuerdo con la tabla Especificaciones
para bombillas tipo multidispositivo y mixtas
(consulte la pagina 3).

Notas:

" Para las aplicaciones de interruptor mecénico de tres vias se requiere un paso adicional de cableado. No es para ser utilizado en
aplicaciones de interruptores mecanicos de cuatro vias. No es compatible con los atenuadores auxiliares Maestro de Lutron.

2 Codigos de color "XX", consulte la seccion "Colores y acabados" en la pagina siguiente.

¢ Para embalaje tipo valva de almeja, aflada "H" luego del "153P".

4 Para el producto embalado en forma de valva de almeja para Canada, afiada "C" luego del cédigo de color.
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Sunnata Atenuador de LED+

Controles para caja de empotrar

Especificaciones
Aprobaciones reglamentarias

Listado en ULe como apto para satisfacer los
requisitos de seguridad de E.U.A. y Canada
(UL 1472/CSA C22.2 184.1)

NOM

Alimentacion eléctrica y especificaciones

120 V~ 60 Hz

Carga maxima

- LED/LFCA atenuable de 150 W
o

- Incandescente/Halégena de 600 W
o

- Tipo de bombilla mixta de acuerdo con la tabla
Especificaciones para tipos de bombillas
multidispositivo y mixtas (consulte la pagina 3)

Carga minima

- Para LED/LFCA visite la herramienta en linea en
lutron.com/LEDfinder
o

- Incandescente/Haldgena de 25 W

Entorno
Sélo para uso bajo techo

e Temperaturas de operacion

0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)

Desempeno
Memoria para falla de alimentacion eléctrica

e Toque el atenuador para pasar a cualquier nivel

de luz

Descarga electrostatica verificada

Concordancia precisa de colores

Incluye un Interruptor de Servicio de Acceso Frontal
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Dimensiones

~8mm
(5/16 pulg)
s N[ M
N 119 mm 66 mm
m (47 pulg) (2% pulg)
— HlE—=VY |
L J 1 Ul
| | ]
| 75 mm | 2? mm
(2% pulg) (1% po)

Nota: Requiere una caja de empotrar estilo E.U.A. de
57 mm (274 pulg) de profundidad como minimo.

Garantia

Un ano de garantia limitada.

Para obtener informacion adicional

sobre la garantia, visite www.lutron.com/
TechnicalDocumentLibrary/369-119_Wallbox_
Warranty.pdf

Colores y acabados
Acabados brillantes

(FASS) para poder reemplazar las bombillas de WH Blan.co
manera segura \Y, Marfil
o L LA Almendra claro
Requisitos de la aplicacién BL Negro
Cuando se utilizan LED o LFCA, sdlo pueden
ser usadas las bombillas marcadas o
especificadas como atenuables.
Para acceder a nuestra herramienta en linea
sencilla de utilizar para dispositivos méviles de LED
y LFCA ATENUABLES, visite
www.lutron.com/LEDfinder
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Especificaciones para bombillas multidispositivo y de tipo mixto

Potencia total instalada
de los LEDeLFCA

Maxima potencia permitida para
bombillas incandescentes/halégenas  inc/HaL
Dispositivo Unico Centro del grupo  Fin del grupo

(Vatios por bombilla X N° de bombillas)

ow + |600W 500 W 400 W
1TW-25W + |500W 400W 300w
26W-50W + |400W 300W 200W
51W-75W + |300W 200w 100W
76 W—-100 W + |200W 100 W 50 W
101W-125W + 100W 50W ow
126 W—-150 W + |0W ow ow
Operacion
- o Configure el ajuste
de la intensidad
minima:
1. Pulse continuamente el
| centro de la barra de luces
durante alrededor de seis
segundos. (No oprima los

Ajuste:
(Barra de luces)

e Toque la barra de
luces para configurar

las lamparas al nivel
deseado.

botones de ENCENDIDO
o APAGADO).

2. Deslice el dedo sobre la
barra luminosa para ajustar
al brillo deseado.

3. Para salir, pulse el botén

de APAGADO.

® Deslice para ajustar
@ el nivel de luz. ~
\_/ i
NOTA: Para obtener opciones avanzadas de
programacion consulte la Nota de
aplicacion (N/P 048734) de Sunnata Modo
de programacion avanzado en
www.lutron.com/SunnataAFM
Interruptor FASS
(Interruptor de servicio de acceso frontal)
Para el reemplazo de la bombilla tire de la
lenglieta hacia afuera.
Para obtener videos e instrucciones paso a paso, visite
www.lutron.com/wiringwizard
A, Z s
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Modo de programacién avanzada (APM) de Sunnata

Los atenuadores Sunnata contienen un Modo de programacion avanzada (APM) que le permite a los usuarios
personalizar el control para satisfacer sus necesidades especificas. Antes de ingresar al APM, es importante
contar con una buena comprension de las funciones avanzadas.

Explicacién de las funcionalidades avanzadas.
— Ajuste de la intensidad méaxima: Ajustar el nivel maximo de la luz de la carga.
— Ajuste de la intensidad minima: Ajustar el nivel minimo de la luz de la carga.

— Inactivo/Luz nocturna: Seleccionar entre ENCENDIDA y APAGADA para la barra de luces cuando no esta
interactuando con el control.

— Brillo de la barra de luces: Seleccionar entre brillo alto, medio y bajo de la barra de luces del control.

— Nivel de luz predefinido: Cambiar el comportamiento del dispositivo cuando se pulsa el botéon ENCENDIDO en
el estado APAGADO a ENCENDIDO.

— Restaurar la configuracion predeterminada de fabrica: Retornar el control a su configuracion original.

Parametros predeterminados

Funcién Predeterminado

Ajuste de la intensidad maxima ~114 V~

Ajuste de la intensidad minima ~22\

Inactivo/Luz nocturna ACTIVADO/ACTIVADO

Brillo de la barra de luces Brillo medio

Nivel de luz predefinido La pulsacion del boton de ENCENDIDO siempre
configura las luces a pleno (valor predefinido
bloqueado de la intensidad maxima)

Para obtener mas informacion consulte la Nota de aplicaciéon Modo de programacion
avanzada de Sunnata (N/P 048734) en www.lutron.com/SunnataAFM
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Diagramas de cableado

Cableado unipolar
Atenuador

Linea/Vivo Negro[g

O
120 V~ 60 Hz
Verde
- Carga
Tierra
Neutro
O

Cuando se utilicen controles en instalaciones de ubicacion Unica, cubra el terminal azul con un capuchdn. No conecte el cable color azul a ningln otro cableado o a tierra.

Cableado de tres vias (con un interruptor mecanico de tres vias)

Lado de la linea del atenuador
Atenuador Interruptor de tres vias

Nota: El atenuador puede ser instalado en

Linea/Vivo Puente amarillo el lado de lalinea 0 en el lado de la
O ——Negro carga del circuito. No es compatible
Etiqueta o con interruptores o atenuadores
Etiqueta auxiliares de Lutron.
Carga
120 V~ 60 Hz Verde
Tierra Tierra
Neutro
O
Lado de la carga del atenuador
Interruptor de tres vias Atenuador
Puente
Negro amarillo
Azul Etiqueta
Carga

Linea/Vivo o
o egro _ Tierra
120 V~ 60 Hz Etiqueta
O
Neutro

sélutron, Lutron, FASS, LED+ y Sunnata son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/0 en otros paises.
UL es una marca comercial de UL LLC.
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